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Nr. 4116
Data: 22.09.2023

Se autorizeazd Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN
ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII - GEOCON LABORATORY S.R.L." situat in
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 6, Bulevardul Constructorilor, Nr. 20 A, tronson A,

e

<z

Spatiu SA 01, Demisol

apartindnd "GEOCON LABORATORY S.R.L."

inmatriculatd sub Nr J40/7788/2015 C.LF. RO34702468

avénd sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 6, Bulevardul Constructorilor,
Nr. 20 A, tronson A, Spatiu SA 01, Demisol,

pentru efectuarea de incercdri §i verificdri de laborator, in profilurile si pentru incercdrile din
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anexd.
Standard de referingd SR EN ISO/IEC 1 7025.

Termen de valabilitate 4 ani
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Anexa | - pag. | la autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA
DE CONSTRUCTII — GEOCON LABORATORY S R.L. situat in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 6,
Bulevardul Constructorilor, Nr. 20 A, tronson A, Spatiu SA 01, Demisol

Nr. 4116 /22.09.2023

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciri

Denumire profil / Nomenclator incercari

D - drumuri

GTF - geotehnici si teren de fundare

Determinarea modulului de deformatie liniard prin incerciri directe pe teren

cu placa Lucas

Determinarea prin deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu

Teren de fundare. Determinarea granulozititii. Metoda combinatd (cernere i
sedimentare) pentru padménturi cu limite Intinse de granulozitate (nisip

argilor, praf nisipos etc.)

structuri rutiere suple si semirigide cu deflectometrul cu parghia Benkelman

Teren de fundare. Determinarea granulozititii. Metoda sedimentdrii

Lucriri de drumuri i de cale feratd. Determinarea modulului de deformatie

liniard prin Incercéri directe pe teren

Teren de fundare. Determinarea greutigii volumice pe teren. Metoda

determinirii volumului cu apd i folie de material plastic

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea

Proctor modificatd

Teren de fundare. Determinarea greutdtii volumice pe teren. Metoda

determindrii volumului cu nisip afdnat.

Teren de fundare. Determinarea modului de deformatie liniard E prin

incerciri pe teren cu placa

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea

indicelui de consistentd

GTF - geotehnici si teren de fundare

Cercetilri si incercdri geotehnice. Identificarea si clasificarea pimanturilor

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea

indicelui de lichiditate

Cercetiiri si incerciiri geotehnice. Identificarea §i clasificarea piménturilor.

Coeficient de uniformitate granulometricd CU

Teren de fundare. Determinarea limitelor de piasticitats. Determinarea

indicelui de plasticitate.

Cercetiiri si incerciri geotehnice. Incerciri pe teren. incercare de penetrare

dinamicd cu penetrometru supergreu - DPSH-B

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea

limitei inferioare de plasticitate. Metoda cilindrilor de pimént

Cercetiiri si incerciri geotehnice. Incerciri pe teren. Incercare de penetrare

dinamicé cu penetrometru ugor - DPL

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea

limitei superioare de plasticitate. Metoda cu conul

Determinarea indicelui Californian de capacitate portanta (CBR) in laborator

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea

limitei superioare de plasticitate. Metoda cu cupa

Determinarea indicelui Californian de capacitate portanta (CBR) in situ

Investigatii §i incerciri geotehnice. Tncerciri pe teren. Incercare de penetrare]

Teren de fundare. Determinarea materiilor organice. Identificarea

continutului de humus solubil in alcalii

cu conul electric i cu piezoconul

Teren de fundare. Cercetiri geologico-tehnice §i geotehnice specifice

Teren de fundare. Determinarea permeabilititii in laborator. Metoda

permeametrului cu gradient variabil

traseelor de cai ferate, drumuri §i autostrizi. Prelevare probe

Teren de fundare. Cercetiiri geotehnice prin foraje executate in pAménturi.

Teren de fundare. Determinarea rezistentei la forfecare, prin compresiune

triaxiald pe probe neconsolidate-nedrenate, la pimanturi coezive

Recoltare probe netulburate

Teren de fundare. Cercetiiri prin sondaje deschise. Prelevare probe

Teren de fundare. Determinarea rezistentei piméanturilor la forfecare, prin

incercarea de forfecare directd. Forfecare consolidatd-drenatd (CD)

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea

Proctor normal

Teren de fundare. Determinarea rezistentei piménturilor la forfecare, prin

incercarea de forfecare directi. Forfecare consolidati-nedrenati (CU)

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale

pdménturilor cu umfliri i contractii mari. Determinarea contractiei liniare

Teren de fundare. Determinarea rezistentei piménturilor la forfecare, prin

incercarea de forfecare directii, Forfecare neconsolidatd-nedrenatd (UU)

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice §i mecanice ale

Teren de fundare. Determinarea umiditdfii in laborator

pimanturilor cu umflari si contractii mari. Determinarea umfldrii libere

Teren de fundare. Determinarea umidititii pe santier

Teren de fundare. Incercarea piméanturilor la compresiune monoaxiald

incercarea in edometru

Teren de fundare. Determinarea continutului in carbonati. Metoda 2,

aplicabild-pe santier

Teren de fundare. Determinarea densititii pimanturilor. Metoda cu stan(a

Teren de fundare. Determinarea densititii pAmdanturilor. Metoda prin citérire

hidrostatica

Teren de fundare. Determinarea densitétii scheletului pimantului. Metoda cu

picnometru

Teren de fundare. Determinarea granulozititii. Metoda cernerii
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