ROMANIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR $I INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

AUTORIZATIE PENTRU LABORATORUL DE INCERCARI
Seria AL nr. 31

In conformitate cu prevederile Hotarari Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea si
functionarea Autoritatii Feroviare Romane — AFER, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/2024 privind
autorizarea operatorilor economici din domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul usor,
monorai si al transportului urban, suburban si regional pe sine, pe linii ferate industriale si pe caile ferate
cu caracter de patrimoniu, de muzeu, sau turistic, aprobatd prin Legea nr. 5/2025, precum si ale
Hotararii Guvernului nr. 384/2025 privind cerintele specifice pentru autorizarea laboratoarelor de
incercari si a atestarii standurilor si dispozitivelor speciale utilizate in activitatile de incercari si verificari
din domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul usor, monorai si transportului urban, suburban si
regional pe sine, pe linii ferate industriale si pe caile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu, sau
turistic si verificarea respectarii acestor cerinte, laboratorul de incercari

LABORATORUL DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII

detinut de operatorul economic:
GEOCON GLOBAL CONSULTING SRL

cu sediul in Bucuresti Sectorul 6, Bulevardul CONSTRUCTORILOR, Nr. 20A, TRONSON A, CAMERA
E5A 13, Etaj 5, inregistrat in registrul comertului cu nr. J40/5785/06.04.2006, este autorizat pentru
efectuarea urmatoarelor categorii de incercari si verificari specifice conform domeniului de activitate

prevazut in anexa.
Prezenta autorizatie este valabild pana la data de 06.04.2036, cu conditia vizarii sale

periodice, la intervale de 2 ani.

Data eliberarii: 07.04.2026

DIRECTOR @i
Constantin AN

VIZE PERIOD
Valabil pana la Valabil pana la Valabil Ft néla Valabil pana la Valabil pana la
data de 06.04.2028 | datade................ datade......V........ datade............... datade...............
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ANEXA

la Autorizatia pentru laboratorul de incercari
Seria AL nr. 31

Detinut de operatorul economic TECHNOCER SRL, inregistrat in registrul comertului cu nr.
J1997000946357.

incercari efectuate in locatii permanente: in punctul de lucru din Bucuresti Sectorul 6,
Bulevardul CONSTRUCTORILOR, Nr. 20A, TRONSON A , demisol pentru categoria de incercari si

determinari mentionata in tabel.

Nr. Domeniul de activitate Material/produs/obiect Dosumeniil da Fafarine
Crt. si denumirea incercarii supus incercarii LA
(1) (2) (3) (4)

1 | Determinarea caracteristicilor | Teren fundare STAS 1913/12-88

fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si
contractii mari.Umflarea libera
2 | Determinarea caracteristicilor | Teren fundare STAS 1913/12-88
fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si
contractii mari.Contractie

liniara
3 | Teren de fundare. Teren fundare STAS 1913-1:1982
Determinarea umiditatii in
laborator
4 | Teren de fundare. Teren fundare STAS 1913/1-82
Determinarea umiditatii pe
santier
5 | Teren de fundare Teren fundare STAS 1913/4-86 Teren de fundare.
Determinarea limitelor Determinarea limitelor de
superioare de plasticitate plasticitate.
Metoda cu cupa
Capitolul 3
6 | Metoda cu conul Teren fundare STAS 1913/4-86 Teren de fundare.
Determinarea limitelor de
plasticitate.
Capitolul 3
7 | Teren de fundare Teren fundare STAS 1913/4-86

Determinarea limitelor
inferioare de plasticitate
Metoda cilindrilor de pamant
8 | Teren de fundare. Teren fundare STAS 1913/4-86
Determinarea limitelor de
plasticitate. Determinarea
indicelui de plasticitate

9 | Teren de fundare. Teren fundare STAS 1913/4-86
Determinarea limitelor de
plasticitate. Determinarea
indicelui de consistenta
10 | Teren de fundare. Teren fundare STAS 1913/4-86
Determinarea limitelor de
plasticitate. Determinarea
indicelui de lichiditate

11 | Teren de fundare Teren fundare STAS 1913/5-85
Determinarea granulozitatii
Metoda cernerii




12

Teren de fundare.
Determinarea granulozitatii
Metoda sedimentarii

Teren fundare

STAS 1913/5-85

13

Teren de fundare.
Determinarea granulozitatii
-Metoda combinata

Teren fundare

STAS 1913/5-85

14

Teren de fundare.
Determinarea densitatii
pamanturilor

Metoda prin cantarirea
hidrostatica

Teren fundare

STAS 1913/3-76 Teren de fundare.
Determinarea densitatii
pamanturilor

15

Teren de fundare.
Determinarea densitatii
pamanturilor

Metoda cu stanta

Teren fundare

STAS 1913/3-76 Teren de fundare.
Determinarea densitatii
pamanturilor

16

Teren de fundare
Determinarea continutului de
carbonati

Metoda 2 aplicabila in santier

Teren fundare

STAS 7107/3-74. Determinarea
continutului de carbonati

17

Determin.rezistentei
pamanturilor la forfecare, prin
incercarea de forfecare directa
Forfecare neconsolidat
nedrenat (UU)

Teren fundare

STAS 8942/2-82 cap 5.3.2

18

Determin.rezistentei
pamanturilor la forfecare, prin
incercarea de forfecare
directa.Forfecare consolidat
drenat ( CD)

Teren fundare

STAS 8942/2-82.

19

Determin.rezistentei
pamanturilor la forfecare, prin
incercarea de forfecare directa
Forfecare consolidat ne drenat
(CU)

Teren fundare

STAS 8942/2-82.

20

Determin.compresibilitatii
pamanturilor prin incercarea in
edometru

Teren fundare

STAS 8942/1-89.
SR EN ISO 17892-5:2017
SR EN ISO 17892-5:2017/C91:2022

21

Teren de fundare
Determinarea caracteristicilor
de compactare.Incercarea
PROCTOR NORMAL

Teren fundare

SR EN 13286-2:2011
STAS 1913-13/83

22

Teren de fundare.
Determinarea permeabilitatii in
laborator

-Metoda permeametrului cu
gradient variabil

Teren fundare

STAS 1913/6-76

SR EN ISO 17892-11:2019
SR EN ISO 17892-
11:2019/C91:2022

23

Teren de fundare.
Determinarea densitatii
scheletului pamanturilor
Metoda cu picnometrul

Teren fundare

NPO74
STAS 1913-2-76

24

Teren de fundare
Determinarea materiilor
organice

Identificarea continutului de
humus solubil in alcalii

Teren fundare

NP074
STAS 7107/1:76

25

Cercetari si incercari
geotehnice .ldentificarea si
clasificarea pamanturilor

Teren fundare

SR EN ISO 14688-1:2018

26

Cercetari si incercari

Teren fundare

GT 067-2014




geotehnice .Identificarea si
clasificarea
pamanturilor.Coeficient de
uniformitatea granulometrica
CcuU

27

Teren de fundare. Cercetari
geologico-tehnice specifice
traseelor de cai ferate,
autostrazi si drumuri.Prelevare
probe.

Teren fundare

NP 074
STAS 1242/2 - 83

28

Teren de fundare. Cercetari
prin sondaje deschise.
Prelevare probe

Teren fundare

STAS 1242/3-87

29

Teren de fundare. Cercetari
geotehnice prin foraje
executate in pamanturi.
Prelevare probe netulburate

Teren fundare

STAS 1242/4-85

30

Teren de fundare
Determinarea rezistentei la
forfecare prin compresiune
trixiala pe probe
neconsolidate, nedrenate (UU)

Teren fundare

STAS 89421/5 :1975
SR EN ISO 17892/9-2018

31

Cercetari si incercari
geotehnice .Incercarea pe
teren .Incercarea de penetrare
dinamica usoara cu
penetrometrul usor -DLP

Teren fundare

NP 074
SR EN ISO 22476-2:2006
SR EN ISO 22476-2:2012/A1

32

Investigatii si incercari
geotehnice.Incercari de teren.
Incercare de penetrare cu con
electric si cu piezocon

Teren fundare

NP 074
SR EN ISO 22476-1:2013/AC:2013

33

Cercetari si incercari
geotehnice .Incercarea pe
teren .Incercarea de Penetrare
dinamica cu penetrometrul
supergreu-DPSH-B

Teren fundare

NP 074
SR EN ISO 22476-2:2006
SR EN ISO 22476-2:2012/A1

34

Teren fundare .Incercarea
pamanturilor la compresiune
monoaxiala

Teren fundare

SR EN ISO 17892/7-2018
STAS 8942/6-76

35

Determinarea indicelui
Californian de capacitate
portanta (CBR) in laborator

Teren fundare

IM 003-96

36

Determinarea indicelui
Californian de capacitate
portanta (CBR) in situ

Teren fundare

IM 003-96

& 7

Teren de fundare.
Determinarea greutatii
volumice pe teren, prin metoda
determinarii volumului cu nisip
afanat

Teren fundare

STAS 1913/15-75

38

Teren de fundare.
Determinarea greutatii
volumice pe teren, prin metoda
determinarii cu apa si cu folie
de material plastic

Teren fundare

STAS 1913/15-75

39

Determinarea modulului de
deformatie liniara prin incercari
de teren cu Placa Lucas

Agregate de amestec

AND 530/2012
DIN 18134-2012




40

Teren de fundare.
Determinarea modulului de
deformatie liniara E prin
incercari pe teren cu placa

Agregate de amestec

AND 530/2012
STAS 8942/3-90

41

Determinarea modulului de

deformatie linara prin incercari

directe pe teren cu placa
dinamica

Agregate de amestec

AND 530/2012
TP BF-StB Teil B 8.4

42

Determinarea prin
deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si
semirigide cu deflectometrul
cu parghia Benkelman

Agregate de amestec

CD 31/2002

43

Determinarea caracteristicilor dg

compactare.Incercarea
PROCTOR MODIFICAT

Agregate de amestec

SR EN 13286-2:2011
STAS 1913-13/83

44

Aspectul si forma granulelor
Coeficientul de forma

Teren fundare

SR EN 933-4:2008

45

Caracteristici termice si de
alterabilitate ale agregatelor.
Incercarea cu sulfat de
magneziu

Teren fundare

SR EN 1367-2-2010

46

Coeficient de activitate al
nisipului de concasare

Teren fundare

SR EN 933-8:2015

47

Continut de fractiuni 0...0.09
mm in cribluri (parti levigabile)

Teren fundare

STAS 4606-80
SR EN 13450:2003/AC 2004

48

Continutul de granule alterate,
moi, friabile, poroase si
vacuolare la agregate

Agregate

STAS 71017/1:76
STAS 7107/3:74

49

Continut de humus, mica din
nisip, carbune, saruri solubile,
sulfati - cantitativ

Teren fundare

STAS 71017/1:76
STAS 7107/3:74

50

Densitatea aparenta a
granulelor cu Dmin>7 mm

Teren fundare

STAS 4604:80

51

Determinarea densitatii reale
si densitatii aparente si a
porozitatii totale si deschise

Teren fundare

STAS 4604:80

52

Determinarea modulului
dinamic de deformatie Evd.
Incercarea pe teren cu placa
dinamica

Teren fundare

NORMA TPBF-STB

53

Determinarea rezistentei la
uzura cu masina los Angeles.
Calculul coeficientului Los
Angeles

Teren fundare

SR EN 933 —4:2008
SR EN 1097-1:2011
SR EN 1097-2:2010

54

Granulometrie agregate si pe
sorturi de balast

Agregate

SR EN 933-1:2012

55

Investigatii si incercari
geotehnice .Monitorizare
geotehnica prin instrumentare
in situ.Masurari de schimbare
a efortului prin celule de

presiune totala (TPC) . Metoda

de masurare a compensarii
prin celule de presiune totala.

Teren fundare

SR EN ISO 18674-3:2018

56

Investigatii si incercari
geotehnice.Monitorizare
geotehnica prin instrumentare
in situ.Masurari de schimbare

Teren fundare

SR EN ISO 18674-5:2020




a efortului prin celule de
presiune totala ( TPC)
.Metoda de masurare a
deformarii prin celule de
presiune totala .

57

Investigatii si incercari
geotehnice .Masurarea
nivelului apei subterane cu
piezometru.

Teren fundare

SR EN ISO 18674-5:2020

58

Investigatii si incercari
geotehnice.Monitorizare
geotehnica prin instrumentare
in situ.Masurarea deplasarii de
—a lungul unei linii:
inclinometre.( sisteme de
masura mobile )

Teren fundare

SR EN SO 22475-1:2007

59

Teren de fundare
Determinarea nivelului
hidrostatic

Teren fundare

NP 113-04 (Anexa B)
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